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* Peut ne pas être un article courant / Peut exiger commande spéciale
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7910 Bellowsflex “A”
Coolant, Fuel Fill, Marine 
Exhaust

Cover:		  Black oil, heat and weather resistant 	
		  neoprene rubber with yellow layline.
Reinforcement:	 High tensile wire helix and nylon screen
Tube:		  Black fuel resistant nitrile rubber.
Applications:	 Used from deck fill to marine fuel tank 
		  and marine exhaust. Extremely flexible, 
		  will not kink when used on short bends. 
		  Made to USGC1942F, SAE J1527 		
		  Type A2, SAE J2006 R2 specs
Temp Range:	 -28°C to 100°C (-20°F to 212°F)
Standard Length:	 25/60ft, multiples of 1ft

7910 Bellowsflex “A”
Liquide réfrigerant, 

suffisance de carburant

Couvert:		 Caouthchouc neoprene noir, résistant à 		
		  l’huile, la chaleur et aux conditions 		
		  climatiques, rayure jaune.
Renfort:		 Fil d’acier en spirale, enroulé de fibres 	
		  synthétiques. 
Tube:		  Caouthchouc nitrile noir, résistant à l’huile.
Applications:	 Utilisé de la suffisance au réservoir de 		
		  carburant marin. Extrêmement flexible, ne se
 		  nouera pas quand utilisé sur le rayon court.
	 	 Fait aux specifations USGC1942F, 		
		  SAE J1527 TYPE A2, SAE J2006 R2
Température:	 -28°C to 100°C (-20°F to 212°F)
Emballage:	 25/60’, multiple de un pied

ID
(inch)

OD 
(inch)

WP 
(PSI)

WT 
(lb/ft)

Bend
Radius

Part
Number

1/2” 0.875” 60 0.32 2” 1/2” BELLOWSFLE
5/8” 1.000” 60 0.36 2” 5/8” BELLOWSFLE
3/4” 1.125” 58 0.48 3” 3/4” BELLOWSFLE
7/8” 1.250” 55 0.55 3” 7/8” BELLOWSFLE
1” 1.375” 53 0.61 3” 1” BELLOWSFLEX

1-1/8” 1.428” 50 0.67 3” 1-1/8” BELLOWSF*
1-1/4” 1.625” 44 0.72 3” 1-1/4” BELLOWSF

1-5/16” 1.688” 44 0.76 4” 1-5/16” BELLOWS*
1-3/8” 1.750” 44 0.79 4” 1-3/8” BELLOWSF*
1-1/2” 1.875” 44 0.84 4” 1-1/2” BELLOWSF
1-5/8” 2.000” 41 0.90 5” 1-5/8” BELLOWSF
1-3/4” 2.125” 41 0.96 5” 1-3/4” BELLOWSF
1-7/8” 2.250” 38 1.02 5” 1-7/8” BELLOWSF

2” 2.375” 35 1.07 6” 2” BELLOWSFLEX
2-1/8” 2.500” 34 1.13 6” 2-1/8” BELLOWSF*
2-1/4” 2.625” 34 1.18 6” 2-1/4” BELLOWSF
2-3/8” 2.750” 33 1.19 7” 2-3/8” BELLOWSF
2-1/2” 2.875” 30 1.23 8” 2-1/2” BELLOWSF
2-5/8” 3.000” 30 1.28 10” 2-5/8” BELLOWSF
2-3/4” 3.125” 29 1.34 10” 2-3/4” BELLOWSF*
2-7/8” 3.250” 29 1.40 11” 2-7/8” BELLOWSF

3” 3.375” 26 1.51 13” 3” BELLOWSFLEX
3-1/8” 3.500” 23 1.57 13” 3-1/8” BELLOWSF*
3-1/4” 3.625” 21 1.63 14” 3-1/4” BELLOWSF*
3-1/2” 3.875” 20 1.75 14” 3-1/2” BELLOWSF*

4” 4.375” 18 1.98 15” 4” BELLOWSFLEX*
4-1/2” 4.875” 16 2.21 16” 4-1/2” BELLOWSF*

5” 5.375” 14 2.69 28” 5” BELLOWSFLEX*
5-1/2” 5.875” 13 2.94 31” 5-1/2” BELLOWSF*

6” 6.325” 11 3.42 33” 6” BELLOWSFLEX*
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* May not be stock item / May require special order
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Marine Exhaust Softwall (No Wire)
Cover:		  Black smooth abrasion resistant synthetic 	
		  rubber (blue layline)
Reinforcement:	 High tensile synthetic textile.
Tube:		  Black heat resistant synthetic rubber
Applications:	 Used for wet exhaust in marine 		
		  engine applications. All hoses made to 		
		  USCG specifications.
Temp Range:	 -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
Standard Length:	 multiples of 1ft (max 100ft)

Échappément de bateaux souple
Couvert:		 Caouthchouc synthétique noir, résistant à 	
		  la chaleur. Rayure bleu.
Renfort:		 plis multiples de fibres synthétiques. 
Tube:		  Caouthchouc synthétiques noir, résistant à 	
		  la chaleur.
Applications:	 Pour échappément des embarcations de 	
		  plaisance. Fait aux specifications USCG.
Température:	 -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
Emballage:	 Multiples de 1’ (100’ max)

ID
(inch)

OD 
(inch)

BP
(PSI)

WT 
(lb/ft)

Part
Number

7/8” 1.24” 180 .40 7/8” ME SOFT
1” 1.37” 180 .45 1” ME SOFT

1-1/8” 1.50” 180 .49 1-1/8” ME SOFT
1-1/4” 1.62” 180 .54 1-1/4” ME SOFT
1-5/16” 1.68” 180 .56 1-5/16” ME SOFT
1-3/8” 1.75” 180 .59 1-3/8” ME SOFT
1-1/2” 1.86” 180 .60 1-1/2” ME SOFT
1-5/8” 2.00” 180 .68 1-5/8” ME SOFT
1-3/4” 2.12” 180 .69 1-3/4” ME SOFT
1-7/8” 2.28” 180 .84 1-7/8” ME SOFT

2” 2.48” 180 .98 2” ME SOFT
2-1/8” 2.62” 180 1.04 2-1/8” ME SOFT
2-1/4” 2.75” 180 1.08 2-1/4” ME SOFT
2-3/8” 2.87” 180 1.27 2-3/8” ME SOFT
2-1/2” 3.00” 180 1.33 2-1/2” ME SOFT
2-5/8” 3.13” 180 1.39 2-5/8” ME SOFT
2-7/8” 3.38” 180 1.49 2-7/8” ME SOFT

3” 3.51” 180 1.57 3” ME SOFT
3-1/8” 3.63” 180 1.64 3-1/8” ME SOFT*
3-1/2” 4.13” 180 1.99 3-1/2” ME SOFT

4” 4.53” 180 2.25 4” ME SOFT
4-1/8” 4.65” 180 2.32 4-1/8” ME SOFT*
4-1/2” 5.03” 180 2.51 4-1/2” ME SOFT

5” 5.51” 180 3.22 5” ME SOFT *
5-1/2” 6.01” 180 3.52 5-1/2” ME SOFT *

6” 6.51” 180 4.12 6” ME SOFT *

Marine Exhaust Hardwall (With Wire)
Cover:		  Black smooth abrasion resistant synthetic 	
		  rubber (blue layline)
Reinforcement:	 Heavy wire helix embedded between 	
		  textile cords.
Tube:		  Black heat resistant synthetic rubber
Applications:	 Used for wet exhaust in marine 		
		  engine applications. All hoses made to 		
		  USCG specifications.
Temp Range:	 -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
Standard Length:	 multiples of 1ft (max 100ft)

Échappément de bateaux rigide
Couvert:		 Caouthchouc synthétique noir, résistant à 	
		  la chaleur. Rayure bleu.
Renfort:		 Fil d’acier en spirale enroulé de fibres 	
		  synthétiques. 
Tube:		  Caouthchouc synthétiques noir, résistant à 	
		  la chaleur.
Applications:	 Pour échappément des embarcations de 	
		  plaisance. Fait aux specifications USCG.
Température:	 -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
Emballage:	 Multiples de 1’ (100’ max)

ID
(inch)

OD 
(inch)

BP
(PSI)

WT 
(lb/ft)

Part
Number

1/2” 0.84” 180 .32 1/2” ME HARD*
5/8” 1.03” 180 .36 5/8” ME HARD
3/4” 1.16” 180 .41 3/4” ME HARD*
7/8” 1.25” 180 .46 7/8” ME HARD
1” 1.46” 180 .53 1” ME HARD

1-1/4” 1.71” 180 .64 1-1/4 ME HARD
1-1/2” 1.96” 180 .73 1-1/2” ME HARD
1-5/8” 2.09” 180 .79 1-5/8” ME HARD
1-3/4” 2.27” 180 .84 1-3/4” ME HARD
1-7/8” 2.37” 180 .90 1-7/8” ME HARD

2” 2.52” 180 .95 2” ME HARD
2-1/8” 2.64” 180 1.01 2-1/8” ME HARD*
2-1/4” 2.77” 180 1.06 2-1/4” ME HARD
2-3/8” 2.89” 180 1.24 2-3/8” ME HARD
2-1/2” 3.06” 180 1.49 2-1/2” ME HARD
2-5/8” 3.18” 180 1.55 2-5/8” ME HARD
2-7/8” 3.43” 180 1.69 2-7/8” ME HARD

3” 3.52” 180 1.76 3” ME HARD
3-1/8” 3.64” 180 1.82 3-1/8” ME HARD*
3-1/2” 4.06” 180 2.17 3-1/2” ME HARD

4” 4.56” 180 2.77 4” ME HARD
4-1/8” 4.68” 180 2.85 4-1/8” ME HARD*
4-1/2” 5.04” 180 3.09 4-1/2” ME HARD

5” 5.59” 180 3.66 5” ME HARD *
5-1/2” 6.09” 180 4.37 5-1/2” ME HARD *

6” 6.61” 180 4.74 6” ME HARD *
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