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* May not be stock item / May require special order
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EPDM Steam 250E
Cover:  Red abrasion & heat resistant EPDM.
Reinforcement: Braided high tensile steel wire.
Tube:  Black EPDM rubber, compounded to 
  resist heat aging.
Applications: An extremely flexible hose for use with  
  saturated steam. Not suitable for super-  
  heated steam.
Temp Range: -17°C to 210°C (0°F to 406°F)
Standard Length: 50ft and 100ft

Boyau de Vapeur 250E
Couvert:  EPDM rouge, résistant à la chaleur.
Renfort:  Plis multiples d’acier. 
Tube:  Caoutchouc EPDM noir, résistant à la   
  chaleur et l’age.
Applications: Boyau très flexible pour le passage de la  
  vapeur saturée.
Température: -17°C to 210°C (0°F to 406°F)
Emballage: 50’ et 100’

ID
(inch)

OD 
(inch)

WP 
(PSI)

WT 
(lb/cft)

Part
Number

1/2” 0.99” 250 41 1/2” STEAM 250E
3/4” 1.26” 250 56 3/4” STEAM 250E
1” 1.50” 250 67 1” STEAM 250E

1-1/4” 1.81” 250 92 1-1/4” STEAM250E
1-1/2” 2.13” 250 122 1-1/2” STEAM250

2” 2.64” 250 160 2” STEAM 250E

Chlorobutyl Steam 250
Cover:  Red abrasion & heat resistant EPDM.
Reinforcement: Braided high tensile steel wire.
Tube:  Black chlorobutyl rubber, compounded  
  to resist heat aging.
Applications: An extremely flexible hose for use with  
  saturated steam. Not suitable for super-  
  heated steam.
Temp Range: -17°C to 218°C (0°F to 424°F)
Standard Length: 50ft and 100ft

Vapeur Chlorobutyl 250
Couvert:  EPDM rouge, résistant à la chaleur.
Renfort:  Plis multiples d’acier. 
Tube:  Caoutchouc chlorobutyl noir, résistant à la  
  chaleur et l’age.
Applications: Boyau très flexible pour le passage de la  
  vapeur saturée.
Température: -17°C to 218°C (0°F to 424°F)
Emballage: 50’ et 100’

ID
(inch)

OD 
(inch)

WP 
(PSI)

WT 
(lb/cft)

Part
Number

1/2” 0.99” 250 41 1/2” STEAM 250C
3/4” 1.26” 250 56 3/4” STEAM 250C
1” 1.50” 250 67 1” STEAM 250C

1-1/4” 1.81” 250 92 1-1/4” STEAM 25C
1-1/2” 2.13” 250 122 1-1/2” STEAM 25C

2” 2.64” 250 160 2” STEAM 250C

Caution: Only use steam rated fittings on 
steam hose. See Boss fittings and Boss clamps 
on pages 63 and 64. Make sure to re-torque 
clamps at regular intervals to ensure rubber 
cold flow hasn’t comprimized the coupling.

Attention : Utilisez seulement l’ajustage de 
précision évalué pour la vapeur sur le boyau de 
vapeur. Voir des garnitures Boss et les brides 
Boss aux pages 65 et 66. Veillez à resserrer des 
brides à intervalles réguliers pour s’assurer que 
le fluage à froid du caoutchouc ne comprimized 
pas le couplage.

PSI Bar °C °F
25 1.73 130 267
30 2.07 134 274
35 2.42 138 281
40 2.76 141 287
45 3.11 144 292
50 3.45 148 298
60 4.14 153 307
70 4.83 158 316
80 5.52 162 324
90 6.21 166 330
100 6.90 170 338

PSI Bar °C °F
120 8.28 177 350
140 9.66 182 361
160 11.04 188 371
180 12.42 193 379
200 13.8 198 388
225 15.53 203 397
250 17.25 208 406
275 18.98 212 414
300 20.70 216 422
325 22.43 221 429
350 24.15 225 437

Temperature of Saturated Steam
La température de la vapeur saturée
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